
Принтер Solmark S10e предназначен для 
печати по упаковке на основе технологии 
термоструйной печати (TIJ). Компактный 
дизайн делает Solmark S10e идеальным 
решением для задач по маркировке 
в ограниченном пространстве. 
Разные типы  головок обеспечивают 
универсальность печати и ее бескомпромиссное 
качество: четкую и надежную печать текста, 
логотипов, переменных данных и штрих-кодов 
по любым поверхностям: пористым – бумага, 
картон и непористым – пластик, фольга, ПВХ.

Solmark S10e 
Надежный инновационный принтер  

для маркировки и штрихкодирования

Высота печати до 25,4 мм

• Простая интеграция • Не требует сервисного обслуживания 

Поддерживает различные типы чернил, включая водные, 
сольвентные, MEK‑содержащие и УФ‑отверждаемые, 
что гарантирует превосходное качество печати 
и долговечность на различных материалах.

Позволяет быстро менять печатающие головки 
и картриджи без остановки работы, сокращая 
простои и обеспечивая непрерывную печать.

Идеальное решение для печати Data Matrix 
кода в рамках реализации Национальной 
системы маркировки «Честный ЗНАК».

Оборудование подходит 
для маркировки 
Честный ЗНАК

S10e PRO

Высота печати 

12,7 мм
Разрешение печати, макс. 

600х600 dpi
Скорость печати, макс. 

76 м/мин
при 300х300 dpi

S10e MAX

Высота печати 

25,4 мм
Разрешение печати, макс. 

300х600 dpi
Скорость печати, макс. 

76 м/мин
при 300х300 dpi

S10e REACH

Высота печати 

13,5 мм
Разрешение печати, макс. 

300х600 dpi
Скорость печати, макс. 

45 м/мин
при 300х200 dpi

НОВИ
НКА!



ООО «Солмарк»
Россия, 119119, Москва

Ленинский пр-т, 42, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 930 0550

e-mail: sales@solmark.ru, www.solmark.ru

Основные технические характеристики 

S10e PRO S10e MAX S10e REACH

Технология печати TIJ 2.5 1-дюйм TIJ FUNAI TIJ

Габариты контроллера 195 х 151,7 х 51 мм

Габариты печатной головки 190,3 х 52,58 х 91,96 мм 190,4 х 52,58 х 104,96 мм 135,9 х 64,57 х 84,65 мм

Вес контроллера 1100 г

Вес печатной головки 402,97 г 390,77 г 338,79 г

Экран Сенсорный, 7 дюймов

Электропитание Постоянный 24В, 2,5А

Макс. потребляемая мощность 60 Вт

Разрешение печати Макс. 600х600 dpi Макс. 300х600 dpi Макс. 300х600 dpi

Скорость печати
До 76 м/мин 

при 300х300 dpi
До 76 м/мин 

при 300х300 dpi
До 45 м/мин 

при 300х200 dpi

Плотность печати 3 уровня

Расстояние до продукта 1–5 мм 1–5 мм 1–10 мм

Особенности

S10e PRO S10e MAX S10e REACH

Широкий выбор 
типов печати

Текст, счетчик, штрих-коды, партия, дата производства и срок годности,  
номера смен, изображения, базы данных, онлайн данные и линии 

Высота печати Макс 12,7 мм Макс. 25,4 мм Макс. 13,5 мм

Внешние подключения Встроенный датчик, внешний датчик, инкодер и сигнальная лампа

Длина сообщения 1,5 м

База данных TXT, CSV, SQL, mySQL, SQLite 

Дополнительные  
возможности

POD (печать онлайн-данных) интегрируется с другими устройствами  
(контроллером, камерой, контрольными весами и др.) через RJ45 

• Печать в режиме реального времени • WYSIWYG (что вы видите, то и получаете) 
• Загрузка, резервное копирование и восстановление данных через USB 
• Расстояние до 10 мм для ввода символов и 5 мм для 2D-штрих-кодов

Шрифты Шрифты Windows True Type

Языки печати Русский, английский, вьетнамский, китайский, турецкий, корейский, японский и др.

Язык интерфейса Русский, английский, немецкий, вьетнамский, китайский, корейский и др.

Пищевая промышленность

Картонная упаковка ПВХ трубы

Фармацевтика Электроника

Пластиковые бутылки

Доставка и логистика

Консервы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИДЫ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ


